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Poniższa instrukcja obsługi stanowi jedynie polskie tłumaczenie oryginalnej instrukcji z języka 

angielskiego. Żadna część tej instrukcji nie może być powielana ani przekazywana w 

jakiejkolwiek formie i jakimikolwiek środkami elektronicznymi lub mechanicznymi, w tym poprzez 

fotokopiowanie i nagrywanie, w jakimkolwiek celu innym niż osobisty użytek nabywcy, bez 

pisemnej zgody firmy Viamed Ltd. Informacje zawarte w tym dokumencie mogą ulec zmianie. 
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Wstęp 

Symulator tętna płodu V1000 umożliwia ocenę działania i 

funkcjonalności monitorów tętna płodu. 

Jest to ręczne, przenośne urządzenie do użytku w każdym środowisku, 

w którym zachodzi potrzeba przetestowania monitorów tętna płodu: 

przed użyciem, w przypadku podejrzenia usterki lub po rutynowym 

serwisowaniu. Symulator V1000 symuluje tętno w zakresie od 30 do 

210 uderzeń na minutę (BPM). V1000 jest symulatorem; nie jest to 

urządzenie kalibracyjne, dlatego nie należy go używać do weryfikacji 

dokładności tętna płodu wyświetlanego przez poszczególne monitory. 

Zmiana ustawienia regulatora natężenia na panelu przednim zmienia 

amplitudę. Pozwala to na ocenę czułości zestawu przetwornika i 

monitora. Urządzenie V1000 może symulować sygnał w sposób ciągły 

przez ponad 2 tygodnie przy maksymalnym natężeniu, przy użyciu 4 

baterii alkalicznych 1,5 V AA / MN1500 / LR6. 

Obszary zastosowania symulatora V1000 

Poniżej przedstawiono zestawienie sytuacji, w których symulator V1000 

może być używany z monitorami tętna płodu: 

Przez inżynierów do: 

Wykrywania usterek i diagnostyki monitora. 

Testów obciążeniowych monitora. 

Procedur planowanych przeglądów okresowych (PPM). 

Weryfikacji poprawności zainstalowanego papieru rejestrującego. 

Przez położne i lekarzy do: 

Testowania monitorów i przetworników przed użyciem. 

Weryfikacji poprawności zainstalowanego papieru rejestrującego. 

Do celów dydaktycznych: 

Symulacji tętna płodu i szkoleń z obsługi aparatury monitorującej. 
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Elementy sterowania i wskaźniki 
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Obsługa urządzenia V1000 

Urządzenie V1000 umożliwia symulację stałej akcji serca w zakresie od 

30 BPM do 210 BPM, w odstępach co 30 BPM. Może również uruchomić 

automatyczny program testowy trwający 30 sekund przy 30 BPM, po 

którym następuje taki sam czas trwania dla wartości 60, 90, 120, 150, 

180 i 210 BPM. Ten program testu działa w pętli do momentu wyłączenia 

testu automatycznego lub wyłączenia symulatora. 

 

1. Nałóż żel do USG na środek pola do przykładania głowicy na przednim 

panelu urządzenia V1000. 

2. Zapewnij dobry kontakt między głowicą a V1000, dbając o to, aby 

głowica pozostała wyśrodkowana, używając koncentrycznych linii jako 

punktu odniesienia. 

3. Naciśnij przycisk On/Off i upewnij się, że każdy ze wskaźników LED 

zapala się podczas procedury autotestu. 

4. Po zakończeniu procedury autotestu wskaźnik 120 BPM zacznie 

migać. Jeśli wskaźnik niskiego poziomu baterii miga lub świeci się stale, 

wymień baterie. 

5. Reguluj poziom intensywności, aż testowany detektor tętna płodu 

zacznie reagować, a następnie ustaw kontrolę intensywności według 

potrzeb. 

6. Naciskanie przycisku wyboru BPM zmienia częstotliwość wyjściową 

V1000. Naciśnięcie przycisku przy wartości 210 BPM przełącza 

urządzenie V1000 w automatyczny program testowy. 

7. Aby wyłączyć V1000, naciśnij przycisk On/Off. Upewnij się, że 

wszystkie wskaźniki częstotliwości zgasły, odłącz głowicę i usuń 

pozostałości żelu za pomocą wilgotnej ściereczki. 

 

Wskaźnik niskiego poziomu baterii 

Gdy urządzenie V1000 wykryje, że baterie są bliskie wyczerpania, 

wskaźnik niskiego poziomu baterii zacznie migać na czerwono. 

Urządzenie V1000 może być nadal używane, ale użytkownik musi 

pamiętać, że symulacja może zostać przerwana w dowolnym momencie 

bez dalszego ostrzeżenia. 
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Wymiana baterii 

Urządzenie V1000 zasilane jest 4 bateriami alkalicznymi AA / MN1500 / 

LR6 o napięciu 1,5 V.  

Aby wymienić baterie, należy zdjąć pokrywę komory baterii na tylnym 

panelu, wyjąć zużyte baterie i włożyć nowe, zwracając uwagę na 

oznaczenia biegunowości wewnątrz komory. 

Zużyte baterie należy utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami. 

Uwaga: Należy używać wyłącznie baterii określonego typu. 

Uwaga: Jeśli urządzenie V1000 ma zostać wycofane z eksploatacji lub 

będzie przechowywane, należy wyjąć z niego baterie. 

Czyszczenie 

Zgodnie z dokumentem Agencji ds. Wyrobów Medycznych (Medical 

Devices Agency) zatytułowanym „Sterylizacja, dezynfekcja i 

czyszczenie sprzętu medycznego: wytyczne dotyczące dekontaminacji 

przygotowane przez Doradczy Komitet Mikrobiologiczny dla 

Departamentu Zdrowia Agencji ds. Wyrobów Medycznych” (znanym jako 

Podręcznik MAC), „Wprowadzenie do Części 1 - Tabela 1: Klasyfikacja 

ryzyka zakażenia związanego z dekontaminacji wyrobów medycznych”; 

symulator tętna płodu V1000 jest sklasyfikowany jako wyrób niskiego 

ryzyka, ponieważ ma „Kontakt ze zdrową skórą lub brak kontaktu z 

pacjentem”. 

Zalecaną metodą dekontaminacji wyrobów niskiego ryzyka jest 

czyszczenie zgodnie z wytycznymi zawartymi w Podręczniku MAC 

„Część 2; Czyszczenie (manualne) - bez zanurzania”. 

Stopień ochrony 

Urządzenie V1000 zostało wyprodukowane zgodnie ze stopniem 

ochrony przed wnikaniem IP41. 
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Rutynowa konserwacja 

Zaleca się sprawdzanie urządzenia V1000 co najmniej raz w roku w celu 

zapewnienia jego prawidłowego działania. 

Kontrola działania. Przeprowadź kontrolę działania zgodnie ze 

szczegółowymi wytycznymi zamieszczonymi w Arkuszu Oceny 

Sprawności na kolejnych stronach. Urządzenie nie zawiera części 

przeznaczonych do serwisowania przez użytkownika: jeśli urządzenie 

nie spełnia specyfikacji lub jego działanie budzi wątpliwości, należy je 

zwrócić do firmy Viamed w celu oceny lub naprawy. 

Uwaga: Wyjściowa wartość BPM jest kontrolowana przez 

oprogramowanie układowe (firmware) oraz mikrokontroler – urządzenie 

nie posiada regulowanego elementu kalibracyjnego. 

W razie potrzeby urządzenia można odesłać do firmy Viamed na 

coroczny przegląd i testy. 
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Dodatkowe akcesoria 

 

Numer 

katalogowy 
Opis 

1420000 
Dedykowany uchwyt ścienny dla 

symulatora 

1420001 

Pokrowiec ochronny na obudowę do 

symulatora tętna płodu, model V1000. 

Kolor: szary 

 

Gwarancja 

Gwarancja firmy Viamed zapewnia, że towary są wolne od wad 

produkcyjnych przez okres jednego roku od daty wysyłki z firmy Viamed. 

Utylizacja 

Urządzenie V1000 należy utylizować jako ZSEE (Zużyty Sprzęt 

Elektryczny i Elektroniczny) zgodnie z lokalnymi przepisami i 

regulacjami, lub można je zwrócić do firmy Viamed. Użytkownik ponosi 

koszty opakowania zwrotnego i transportu, natomiast firma Viamed 

bezpłatnie zajmie się przetworzeniem zwróconego sprzętu w imieniu 

użytkownika. 

Adres producenta dla celów ZSEE: 

Viamed Ltd. - WEEE Processing 

15 Station Road 

Cross Hills, Keighley 

West Yorkshire BD20 7DT 

United Kingdom 
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Arkusz Oceny Sprawności Symulatora Tętna Płodu V1000 

 wydanie 1.1 

Data: 

Numer seryjny: 

 

Czynność 

 

 

Pass Fail 

Włączenie urządzenia: Naciśnij przycisk on/off, aby włączyć urządzenie i aktywować 

procedurę autotestu. Wynik pozytywny (Pass): Jeśli autotest został aktywowany i 

zakończony pomyślnie. Wynik negatywny (Fail): Jeśli autotest nie został aktywowany, 

wymień baterie. Jeśli wskaźnik niskiego poziomu baterii miga na czerwono, należy 

wymienić baterie. 

  

Kontrola BPM (częstości tętna): Naciskaj kolejno przycisk wyboru częstotliwości i weryfikuj działanie 

przypisanego do niej wskaźnika LED. 

BPM 120 Żółty LED   

BPM 150 Żółty LED   

BPM 180 Żółty LED   

BPM 210 Żółty LED   

BPM Auto function Zielony LED   

BPM 30 Żółty LED   

BPM 60 Żółty LED   

BPM 90 Żółty LED   

Podłącz urządzenie V1000 do detektora tętna płodu (KTG), wybierz funkcję 

automatyczną BPM (BPM auto) i zweryfikuj prawidłowość działania poszczególnych 

częstotliwości tętna. 
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Funkcja regulacji intensywności   

Wyłączenie urządzenia – naciśnij przycisk on/off, aby wyłączyć.   

Ocena prawidłowości działania: PASS/FAIL 

Podpis: 

Nazwisko: 

Uwagi: 
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